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Temario
• Efectos de la interferencia.
• Análisis técnico de la interferencia.
• Herramientas para análisis espectral.
• Tipos de receptores de señal.
• Escáner y su uso en medición del espectro.
• Otras herramientas para búsqueda de 

interferencia: 
– Medición SIB7 con Qualipoc, Pocket, Drones.

• Reduciendo tiempos para eliminar ciertos 
tipos fuentes de interferencia. 

2 Comunicación donde estés!



Como afecta el servicio móvil
cuando el espectro no está limpio?

• Degradación de KPIs acceso
y caída.

• Escenarios de HO no 
funcionarán correctamente.

• Elevación del RTWP (3G), 
RSSI (4G).

• Reducción de la capacidad de 
usuarios.

• Reducción de las 
velocidades.

• Falla de servicios mientras
esté presente interferente.
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Análisis técnico
de interferencia
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Herramientas utilizadas para 
análisis espectral

• Receptor de señales 
con antena y 
accesorios.

• Escáner DL/UL con 
SW de Drive test 
para análisis 
espectral.

• Handheld para 
pruebas.

• Drone.

5 Comunicación donde estés!



Receptores de Radio monitoreo
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Efecto de mejor sensibilidad
• Mejor sensibilidad = Detección a mayor distancia de la 

fuente de interferencia.
• 11 dB representa que el receptor puede estar 3.5 veces 

más lejos de la Fuente y aún así puede detector la 
señal.
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Receptores de señal R&S
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PR100 y DDF007
DF MANUAL vs AUTOMATICO
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Uso del escáner para 
mediciones del 

espectro
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Se observa en la zona indicada 
la existencia de una señal de 
0.04Mhz de ancho de banda 
con las frecuencias mostradas 
en la imagen la cual irradia con 
niveles de -80dbm. 

Análisis de Barrido 
Escaner DL/UL



12 Comunicación donde estés!

Se observa en la zona indicada 
la existencia de una señal de 
0.04Mhz de ancho de banda 
con las frecuencias mostradas 
en la imagen la cual irradia con 
niveles de -80dbm. 

Análisis de Barrido 
Escaner DL/UL



Otras herramientas
Handheld SIB7
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Otras herramientas
Drone
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Eliminación de fuentes de 
interferencia

• Cuando la Fuente es 
un jammer, un 
repetidor defectuoso, 
o equipos que 
pertenezcan a 
terceras empresas, 
cuanto demoran en 
poder apagar la 
Fuente de 
interferencia?

• Existen ciertos tipos de 
interferencia que una 
vez detectados se 
pueden eliminar 
inmediatamente.

• Frecuencia: 1880-1900 
MHz en Europa, 1920-
1930MHz en USA.
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Conclusiones
• Buenas herramientas son importantes 

pero también lo son disponer de una 
metodología de trabajo para la 
búsqueda de interferencia, tener 
experiencia y adicionalmente saber que 
el proceso de búsqueda de interferencia 
puede requerir de uno a varios días 
dependiendo de la característica y 
comportamiento del interferente.
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